
HA98HA98HA98
1

4

5

67

3

Lineamenti 
accattivanti 
e moderni

Ideale per chi 
cerca il tocco 
in più di design

La fi nestra TOP 
di gamma

C A R AT T E R I S T I C H E 

P R I N C I PA L I

2

Legno 
trilamellare
di primissima 
scelta Legni disponibili: Pino, Abete 

Rosso, Abete Bianco, Larice, 
Rovere, Frassino, Douglas, 
Acero, Mogano, Meranti, Cirmolo

Prestazioni portate 
al massimo 
del potenziale

Qualità ed effi  cenza
per tutta la vita

Spessore 78 mm

Triplo vetro standart 
con Ug 0,5 W/(m² K)



Cerniere
La cerniera, il meccanismo che unisce il battente al telaio, può essere 
realizzata a vista oppure a scomparsa. Oltre all’ovvia funzione meccanica, 
assume una grande importanza estetica e funzionale che infl uenza 
notevolmente il risultato atteso dalla sostituzione delle fi nestre.

Modello esempio 
HA92

Modello esempio HA78

Nel modello HA98 le cerniere sono inserite nella fi nestra in modo 

da non impattare sul suo design, mantenedo il profi lo della fi nestra 

perfettamente a fi lo con il telaio. Dettaglio importante per gli amanti 

dell’estetica. Questo tipo di lavorazione è possibile solo utilizzando 

il prodotto TOP di gamma delle fi nestre in legno-alluminio

Nel modello HA78 e HA92 le cerniere sono inserite 

nella fi nestra in modo da non essere visibili come 

nel modello HA98, con la diff erenza che in questo 

caso il profi lo della fi nestra sporge leggermente 

rispetto al telaio, creando un piccolo scalino. 

Cerniere a scomparsa 
con profi lo complanare

Cerniere a scomparsa 
con profi lo a scalino

Cerniere a vista
La cerniera a vista è lo standard, montata di serie su tutti i 

serramenti “moderni”. Ogni anta presenta un cardine in basso 

ed uno in alto che, collegati alla ferramenta, permettono 

l’apertura a battente o a ribalta.

Modello esempio 
HO98

Scalino squadrato

Scalino profi lato

Modello esempio 
HO98



Sistema
di sicurezza

Isolamento
termico e acustico

Ferramenta antieff razione RC1 e RC2

Lungo tutto il perimetro Con 4 scontri di chiusura di sicurezza

Maniglie 
antieff razione

Isolamento termico Isolamento acustico

Sensori
per fi nestre

Vetri di 
sicurezza

Una volta chiusa a chiave la maniglia, 

l’intero meccanismo di apertura della 

porta-fi nestra risulta bloccato. Non è 

più possibile movimentare la maniglia 

ed aprire la fi nestra

I sensori magnetici integrati 

monitorano lo stato di apertura delle 

fi nestre e comunicano all’impianto 

di allarme se i serramenti si trovano 

in posizione di apertura, ribalta o 

chiusura.

Il vetro di sicurezza è composto da 

due vetri incollati con una pellicola 

resistente allo strappo. In caso di 

tentativi di eff razione, il vetro colpito 

può creparsi ma non si rompe mai 

completamente.

Le nostre fi nestre garantiscono un elevato isolamento 

termico, mantenendo un ottimo comfort abitativo. 

Come tutti sappiamo, la qualità e lo stile di vita sono 

alla base della longevità. Per questo motivo, ogni 

giorno controlliamo minuziosamente, uno ad uno, 

i nostri infi ssi prodotti.

L’isolamento acustico è garantito da vetri performanti 

che, abbinati alle nostre fi nestre, consentono 

un miglioramento fi no 45 dB. Un notevole contributo 

in termini di qualità della vita che sottolinea l’importanza 

di scegliere vetri performanti per i vostri infi ssi.

Un dettaglio apparentemente piccolo per un notevole miglioramento 
nella sicurezza della tua casa. Finestre certifi cate nella classe 
di resistenza allo scasso RC1 e RC2 (ferramenta, vetro, maniglia, peso)

In alcune situazioni, per ottenere un adeguato isolamento acustico, 
è necessario ricorrere all’impiego di specifi ci vetri, dotati di maggiore 
spessore, e speciali foglie acustiche interposte tra di essi.
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Superfi ci Alu Premium Superfi ci Alu Premium 30

Villa privata - Lorem Ipsum

Douglas 1 F 01A
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Golden Oak

Lärchenöl Lärchenöl 

Eiche 1

F 08

Eiche 4

Superfi ci Alu decorazione legno

MANIGLIE INGLESINE

COLORI

Stockholm

Amsterdam

Dettaglio cornice

Tokyo Toulon Verona

Dallas Dublin New York

Soglia
ribassata
Per un comfort superiore, senza ripercussioni 
sull’effi  cienza della fi nestra

Inglesina piatta

Inglesina profi lata



Vi aspettiamo 
in SHOWROOM

Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 



Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 

T +39 0471 934 526 - F +39 0471 915 902

info@nordfenster.it - www.nordfenster.it


