NORDFENSTER

natur licht | luce naturale

DATENBLATT HA78
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Glas Standard: Ug 0.6 W/m3K d
Rahmenwert: Uf-Wert 1,1 W/m2K

Fensterwert: Uw-Wert 0,79 W/m?2K
Psi-Wert: 0,032 W/m2K

Energiedurchlass: g-Wert 51% W/m?2K

Systemwerte:

— Widerstandsfahigkeit bei Windlast: EN 12210 bis Klasse C3/B3
— Schlagregendichtheit: EN 12208 bis Klasse 9A

—  Luftdurchlassigkeit: EN 12207 bis Klasse 4

— Tragféhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen: Anforderung erfullt

—  Luftschallddmmung (Schallschutz): bis zu Rw Glas 42dB

— Warmedurchgangskoeffizient: bis zu Uw 0,79 W/m2K

— Gefahrliche Substanzen: erfullt

Beschlage Standard:

— Roto NT E5/Rieder Grundsicherheit
— Maximales Flugelgewicht 150 kg

Beschlage Optional:

— Vollig verdeckt liegender Beschlag = DESIGNO
— Tilt-First (Kippen vor Drehen) .Kindersicherheit”
— RC2/RC2N ,Einbruchsicherheit”

— Parallel-Schiebekipp-Beschlag

— Faltelemente

— Hebeschiebeelemente
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